

    
      
          
            
  
Welcome to Read the Docs

This is an autogenerated index file.

Please create an index.rst or README.rst file with your own content
under the root (or /docs) directory in your repository.

If you want to use another markup, choose a different builder in your settings.
Check out our Getting Started Guide [https://docs.readthedocs.io/en/latest/getting_started.html] to become more
familiar with Read the Docs.
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ORANGEPRINT



Will you invite me to a coffee? [https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=9TT7E7XWEDAH8&source=url]


ORANGEPRINT - Compilation for Orange Pi (Zero) for acontrolling a RepRap printer.

[image: _images/LogoOctoprint_low2.png]Logo

This is a project which tries to create a compilation of different elements to be able to control RepRap printers with the Octoprint software in Orange Pi (Zero) micro computers.

The idea arose when my friends asked me for my notes to create their own compilation and it was easier to create a manual at the beginning so that they could do it more easily … which turned out to be a fiasco because having the manual before I had to indicate in person how to continue step by step, luckily I thought that the manual is well explained …

So, I decided to create a generic copy-and-use compilation, they only had to configure WIFI and little else … We’ll see how it turns out.

Currently. There is the Manual Orangeprint discontinued where you will find all the information to create your own compilation, it can also serve as a point of support and learning of many concepts necessary to use an Orange Pi as a print server.

You will also find the first version which  works 100% for the Compilation for the SD of an ** Orange Pi Zero ** which is precisely the one I use personally without problems.

The Idea little by little, is to create a WIKI where not only the content of the manual is moved, but also include additions and solve common problems …
(and if you like the project and get support)
Well, everything will go.

For now I leave you with the main features included in the first version of this my humble work for the community.



Features v1.0


	ARMBian v5.35 server - Ubuntu xenial 3.4.113.


	Last update (01-12-2018).


	Resize (expand) the partition to the maximum available in our SD with our first reboot.






	Octoprint 1.3.6


	URL Access: xx.xx.xx.xx: 5000


	User ‘orangeprint’ Password ‘orangeprint’


	Self-running Server Octoprint (Daemon)






	Octoprint Plugins:


	Emergency Stop Button (0.1.2).


	GCODE System Commands (0.1.1).


	Navbar Temperature Plugin (0.9).


	Preheat Button (0.2.0).


	PSU Control (0.1.7).


	System Command Editor (0.3.1).


	TouchUI (0.3.11).






	Motion (Control by WebCam)


	Self-running Motion Server (Daemond)


	URL local control by xx.xx.xx.xx: 8080


	URL Monitor xx.xx.xx.xx: 8081






	Time Zone, Language and Keyboard of Spain.


	Python (2.7).


	pip (1.9.1).


	PySerial.


	Configured GPIO (WIRINGOP-Zero).


	RELAY configured on pin 7 (Power On).


	Relay connection scheme [https://raw.githubusercontent.com/carlymx/orangeprint/master/future/imgs/OrangePi%20%2B%20Rele%20-%20Esquema.jpg]






	Access SSH: User ‘root’ Password ‘orangeprint’


	SAMBA configured


	Shared directory:


	/home/orangeprint/share/


	/home/orangeprint/.octoprint/uploads/


	/home/orangeprint/.octoprint/timelapse/












All software used here, is owned by their owners and has nothing to do with me, nor me with them.
This compilation is a contribution that is made to the Open Source community for my part in a disinterested manner and in my free time, for which I can not be held responsible for any problem of any kind derived from the malfunction of the software used or its misuse.
Feel free to collaborate if you believe that this project could be more than a personal compilation contributed to the community.
Thank you very much for trying my work and I hope it will serve you as much as it is serving me.

…

[image: https://github-readme-stats.vercel.app/api?username=carlymx&count_private=true]Anurag's GitHub stats [https://github.com/anuraghazra/github-readme-stats]
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ORANGEPRINT



Si te gusta este proyecto…¿Me invitas a un café? [https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=9TT7E7XWEDAH8&source=url] :)


ORANGEPRINT - Compilación para Orange Pi (Zero) para controlar una impresora RepRap.

[image: _images/LogoOctoprint_low2.png]Logo

Este es un proyecto donde se intenta crear una compilación de diferentes elementos para poder controlar impresoras RepRap con el software Octoprint en micro computadoras Orange Pi (Zero).

La idea surgió cuando mis amigos me pedían mis apuntes para crear ellos su propia compilación y resulto mas fácil crear en un principio un manual para que lo hicieran ellos mismo de manera más facil… el cuál resulto ser un fiasco por que teniendo el manual delante tuve de indicarle en persona como continuar paso a paso, menos mal que pensaba que el manual esta bien explicado…

Entonces, decidí crear una compilación genérica tipo copiar y usar, solo tenían de configurar la WIFI y poco más… Ya veremos como resulta.

Actualmente. Existe el Manual Orangeprint descontinuado donde encontrarán toda la información para crear ustedes mismos su propia compilación, también les puede servir como punto de apoyo y aprendizaje de muchos conceptos necesarios para utilizar una Orange Pi como servidor de impresión.

También encontraran la primera versión 100% funciona de la Compilación para la SD de una Orange Pi Zero que es precisamente la que uso yo personalmente sin problemas.

La Idea poco a poco y si gusta el proyecto y obtengo apoyos, es crear una WIKI donde no solo se traslade el contenido del manual, si no también incluir añadidos y solucionar problemas comunes… Bueno todo se andará.

De momento les dejo con las principales características incluidas en la primera versión de este mi humilde trabajo para la comunidad.



Changelog:

v1.1.1-H2+ (10 Mayo 2018)


Upgrades:


	ARMbian v5.38 stable


	Ubuntu 16.04.4 LTS (4.14.18-sunxi)


	Octoprint 1.38.0


	pip v10.0.1






Fix:


	#2 [ERROR] “30: Read-only filesystem” - Fix






Changes:


	Había un error en la v1.1 (H2+) que aveces imposibilitaba el correcto reajuste del tamaño de la partición y no iniciaba el sistema.


	Se ha eliminado el comando de reajuste automático en esta versión.


	Para Ajustar la partición al máximo espacio disponible de la tarjeta SD usén este comando en su primer inicio:

  - Inicie como root (pass: orangeprint)
  " sudo systemctl enable resize2fs "
  " reboot "









v1.0 H2+


	ARMBian v5.35 server - Ubuntu xenial 3.4.113.


	Ultima actualización (12-01-2018).


	Redimensiona (dilata) la partición al maximo disponible en nuestra SD con nuestro primer reinicio.






	Octoprint 1.3.6


	URL Acceso: xx.xx.xx.xx:5000


	Usuario ‘orangeprint’ Contraseña ‘orangeprint’


	Auto-ejecución Servidor Octoprint (Daemon)






	Plugins Octoprint:


	Emergency Stop Button (0.1.2).


	GCODE System Commands (0.1.1).


	Navbar Temperature Plugin (0.9).


	Preheat Button (0.2.0).


	PSU Control (0.1.7).


	System Command Editor (0.3.1).


	TouchUI (0.3.11).






	Motion (Control por WebCam)


	Auto-ejecución Servidor Motion (Daemond)


	URL control local por xx.xx.xx.xx:8080


	URL Monitor xx.xx.xx.xx:8081






	Zona Horaria, Leguaje y Teclado de España.


	Python (2.7).


	pip (1.9.1).


	PySerial.


	GPIO Configurado (WIRINGOP-Zero).


	RELE configurado en el pin 7 (Encendido de la Fuente).


	Esquema de conexión del Rele. [https://raw.githubusercontent.com/carlymx/orangeprint/master/future/imgs/OrangePi%20%2B%20Rele%20-%20Esquema.jpg]






	Acceso SSH: Usuario ‘root’ Contraseña ‘orangeprint’


	SAMBA configurado


	Directorio compartido:


	/home/orangeprint/share/


	/home/orangeprint/.octoprint/uploads/


	/home/orangeprint/.octoprint/timelapse/












Todo el software aquí usado, es propietario de sus propios dueños y no tienen nada que ver conmigo, ni yo con ellos.
Esta compilación es un aporte que se hace a la comunidad Open Source por mi parte de manera desinteresada y en mi tiempo libre, por lo cual no puedo hacerme responsable de cualquier problema de ningún tipo derivado del mal funcionamiento del software usado o de su mala utilización.
Sientan se libres de colaborar si creen que este proyecto podría ser algo más que una compilación personal aportada a la comunidad.
Muchas gracias por probar mi trabajo y espero que les sirva tanto como me esta sirviendo a mi.

…

[image: https://github-readme-stats.vercel.app/api?username=carlymx&count_private=true]Anurag's GitHub stats [https://github.com/anuraghazra/github-readme-stats]






          

      

      

    

  

    
      
          
            
  
ORANGEPRINT


ORANGEPRINT - Compilación para Orange Pi (Zero) para controlar una impresora RepRap.


DESCARGAR COMPILACIÓN DESDE LA SECCIÓN RELEASES [https://github.com/carlymx/orangeprint/releases] DEL PROTECTO.

Changelog:

v1.1.1-H2+ (10 Mayo 2018)
Upgrades:
- ARMbian v5.38 stable
- Ubuntu 16.04.4 LTS (4.14.18-sunxi)
- Octoprint 1.38.0
- pip v10.0.1
Fix:
- #2 [ERROR] “30: Read-only filesystem” - Fix
Changes:
- Habia un error en la v1.1 (H2+) que aveces imposibilitaba el correcto reajuste del tamaño de la particion y no iniciaba el sistema.
- Se ha eliminado el comando de reajuste automatico en esta versión.
- Para Ajustar la particion al maximo espacio disponible de la tarjeta SD usén este comando en su primer inicio:

		- Inicie como root (pass: orangeprint)
		" sudo systemctl enable resize2fs "
		" reboot "
		





v1.1-H3 (01 Abril 2018)
Changes:
* Instalación para las Orangeprint con chip H3, testeado con OrangePi Lite y OrangePi PC/PC+
- Instalación limpia con entorno virtual
- Actualización a armbian 5.38 (30-01-2018)
- Actualización de sistema y de plugins a su ultima versión estable.
- Cuando apagas o reinicias la orange pi desde controles octoprint, también apagar impresora (relé)
- Encender/apagar motion desde controles octoprint
- Boton m112 (emergencia) apagar el relé.
- Añadido Plugin:
- ‘firmware updater’ un nuevo plugin para actualizar desde la opi el firmware del arduino.
- url: https://plugins.octoprint.org/plugins/firmwareupdater/?utm_medium=announcements&utm_source=octoprint&utm_content=1.3.6
- dependencias:	sudo apt-get install avrdude
- dirección instalación avrdude:	/usr/bin/avrdude
- Añadir apagar ventilador de capa (Servo 4) al script gcode de las preferencias de octoprint para cuando se cancela una impresión.
- Uso de script nativo inicio Octoprint.
- Añadido comando para reiniciar el servicio.

v1.1-H2+ (1 Abril 2018)
Changes:
- Instalación limpia con entorno virtual
- Actualización a armbian 5.38 (30-01-2018)
- Actualización de sistema y de plugins a su ultima versión estable.
- Cuando apagas o reinicias la orange pi desde controles octoprint, también apagar impresora (relé)
- Encender/apagar motion desde controles octoprint
- Boton m112 (emergencia) apagar el relé.
- Añadido Plugin:
- ‘firmware updater’ un nuevo plugin para actualizar desde la opi el firmware del arduino.
- url: https://plugins.octoprint.org/plugins/firmwareupdater/?utm_medium=announcements&utm_source=octoprint&utm_content=1.3.6
- dependencias:	sudo apt-get install avrdude
- dirección instalación avrdude:	/usr/bin/avrdude
- Añadir apagar ventilador de capa (Servo 4) al script gcode de las preferencias de octoprint para cuando se cancela una impresión.
- Uso de script nativo inicio Octoprint.
- Añadido comando para reiniciar el servicio.

v1.0-H2+ (12 Enero 2018)

* ARMBian v5.35 sever - Ubuntu xenial 3.4.113.
	* Ultima actualización (12-01-2018).
	* Redimensiona (dilata) la partición al maximo disponible en nuestra SD con nuestro primer reinicio.

* Octoprint 1.3.6
	* URL Acceso: xx.xx.xx.xx:5000
	* Usuario 'orangeprint' Contraseña 'orangeprint' 
	* Auto-ejecución Servidor Octoprint (Daemon)
* Plugins Octoprint:
	* Emergency Stop Button (0.1.2).
	* GCODE System Commands (0.1.1).
	* Navbar Temperature Plugin (0.9).
	* Preheat Button (0.2.0).
	* PSU Control (0.1.7).
	* System Command Editor (0.3.1).
	* TouchUI (0.3.11).

* Motion (Control por WebCam)
	* Auto-ejecución Servidor Motion (Daemond)
	* URL control local por xx.xx.xx.xx:8080
	* URL Monitor xx.xx.xx.xx:8081
   
* Zona Horaria, Leguaje y Teclado de España.
* Python (2.7).
* pip (1.9.1).
* PySerial.
* GPIO Configurado (WIRINGOP-Zero).
	* RELE configurado en el pin 7 (Encendido de la Fuente).
	* [Esquema de conexión del Rele.](https://raw.githubusercontent.com/carlymx/orangeprint/master/future/imgs/OrangePi%20%2B%20Rele%20-%20Esquema.jpg)

* Acceso SSH: Usuario 'root' Contraseña 'orangeprint'

* SAMBA configurado
	* Directorio compartido:
		* /home/orangeprint/share/
		* /home/orangeprint/.octoprint/uploads/
		* /home/orangeprint/.octoprint/timelapse/





Todo el software aquí usado, es propietario de sus propios dueños y no tienen nada que ver conmigo, ni yo con ellos.
Esta compilación es un aporte que se hace a la comunidad Open Source por mi parte de manera desinteresada y en mi tiempo libre, por lo cual no puedo hacerme responsable de cualquier problema de ningún tipo derivado del mal funcionamiento del software usado o de su mala utilización.
Sientan se libres de colaborar si creen que este proyecto podría ser algo más que una compilación personal aportada a la comunidad.
Muchas gracias por probar mi trabajo y espero que les sirva tanto como me esta sirviendo a mi.

…
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ORANGEPRINT - Compilation for Orange Pi (Zero) for acontrolling a RepRap printer.
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This is a project which tries to create a compilation of different elements to be able to control RepRap printers with the Octoprint software in Orange Pi (Zero) micro computers.

The idea arose when my friends asked me for my notes to create their own compilation and it was easier to create a manual at the beginning so that they could do it more easily … which turned out to be a fiasco because having the manual before I had to indicate in person how to continue step by step, luckily I thought that the manual is well explained …

So, I decided to create a generic copy-and-use compilation, they only had to configure WIFI and little else … We’ll see how it turns out.

Currently. There is the Manual Orangeprint discontinued where you will find all the information to create your own compilation, it can also serve as a point of support and learning of many concepts necessary to use an Orange Pi as a print server.

You will also find the first version which  works 100% for the Compilation for the SD of an ** Orange Pi Zero ** which is precisely the one I use personally without problems.

The Idea little by little, is to create a WIKI where not only the content of the manual is moved, but also include additions and solve common problems …
(and if you like the project and get support)
Well, everything will go.

For now I leave you with the main features included in the first version of this my humble work for the community.



Features v1.0


	ARMBian v5.35 server - Ubuntu xenial 3.4.113.


	Last update (01-12-2018).


	Resize (expand) the partition to the maximum available in our SD with our first reboot.






	Octoprint 1.3.6


	URL Access: xx.xx.xx.xx: 5000


	User ‘orangeprint’ Password ‘orangeprint’


	Self-running Server Octoprint (Daemon)






	Octoprint Plugins:


	Emergency Stop Button (0.1.2).


	GCODE System Commands (0.1.1).


	Navbar Temperature Plugin (0.9).


	Preheat Button (0.2.0).


	PSU Control (0.1.7).


	System Command Editor (0.3.1).


	TouchUI (0.3.11).






	Motion (Control by WebCam)


	Self-running Motion Server (Daemond)


	URL local control by xx.xx.xx.xx: 8080


	URL Monitor xx.xx.xx.xx: 8081






	Time Zone, Language and Keyboard of Spain.


	Python (2.7).


	pip (1.9.1).


	PySerial.


	Configured GPIO (WIRINGOP-Zero).


	RELAY configured on pin 7 (Power On).


	Relay connection scheme [https://raw.githubusercontent.com/carlymx/orangeprint/master/future/imgs/OrangePi%20%2B%20Rele%20-%20Esquema.jpg]






	Access SSH: User ‘root’ Password ‘orangeprint’


	SAMBA configured


	Shared directory:


	/home/orangeprint/share/


	/home/orangeprint/.octoprint/uploads/


	/home/orangeprint/.octoprint/timelapse/












All software used here, is owned by their owners and has nothing to do with me, nor me with them.
This compilation is a contribution that is made to the Open Source community for my part in a disinterested manner and in my free time, for which I can not be held responsible for any problem of any kind derived from the malfunction of the software used or its misuse.
Feel free to collaborate if you believe that this project could be more than a personal compilation contributed to the community.
Thank you very much for trying my work and I hope it will serve you as much as it is serving me.

…
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**ORANGEPRINT:**COMO CONFIGURAR UNA ORANGE PI PARA CONTROLAR IMPRESORAS REPRAP



INTRODUCCIÓN

Aveces me da la impresión que nada me sale bien, que por mucho que me esfuerce
esto no esta hecho para mi. Se hace dificil, tedioso y complicado encontrar hoy
en dia información bien estructurada y explicada para casi cualquier tema, a
todo el mundo le parece salir todo bien a la primera como si fueran mega
ingenieros que han inventado lo que nosotros intentamos imitar.

Sigues los pasos al pie de la letra y sorpresa… ningúno de tus resultados se
asemeja lo mas minimo a lo que te muestran esos “mega ingenieros” y por si fuera
poco tienes de libiar con su falta de gramatica, su pobre vocabulario, su falta
de coherencía y sus faltas de ortografia.

Resulta ser en realidad un convenio de todo, lo que puede servirle para uno otro
por el mero hecho de tener una revision diferente del hardware ya no le vale, o
por tener un periferico diferente, tambien la fecha en la que se escriben los
articulos hacen que la gente busque cosas que ya no existen, una de mis
preferidas es esa circunstancia que marca todas las pautas, programas e
indicaciones para un hardware en concreto y que no valen para nada en tu caso,
por supuesto. Total, una serie de catastroficas desdichas hacen que se le quiten
las ganas a uno de hacer nada.

He destinado mucho tiempo a crear este manual y lo que le queda, solo intento
compactar los conocimientos adquiridos para que sea mas facil a otros y a mi
mismo tener la base de lo necesario para poder trabajar.

Así pues, espero que estas linear les puedan servir de ayuda y consigan como yo
poder poner en marcha y usar con gozo esta maravillosa mezcla de tecnologias y
saber humano.

Suerte.

PD: esta es una version preliminar sin corregir, cualquier comentario,
corrección y ayuda de todo tipo es bienvenida. Si creen que hay algo que seria
interesante añadir por favor ponganse en contacto.
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1 PREPARATIVOS:


1.1 HARDWARE

Aquí una lista de todo lo que en un principio tendremos de tener y/o usar en
algún momento determinado con lo que al hardware se refiere. En algunos casos
adjunto link directo a Webs Oficiales o a búsquedas donde podrán encontrar lo
que necesitan.


	Orange Pi Zero 512MB RAM r1.1+ (Link Tienda
Oficial [https://es.aliexpress.com/store/product/New-Orange-Pi-Zero-H2-Quad-Core-Open-source-512MB-development-board-beyond-Raspberry-Pi/1553371_32761500374.html?spm=a219c.search0104.3.1.fVemSp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_5490020_10068_5530020_5500020_5560011_5550020_10307_10301_10137_10303_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_5470020_100031_10099_5460020_10338_10103_10102_440_10109_10052_10053_10107_10050_10142_10051_5520020_5380020_10326_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10176_10112_10113_10114_143_5570011_10312_10313_10314_5510020_10184_10078_10079_10073,searchweb201603_23,ppcSwitch_5&btsid=8b9942cd-6557-457d-b4e6-250e5502dcfd&algo_expid=725d9857-20c3-4a11-b83d-f7e7a6d290a6-0&algo_pvid=725d9857-20c3-4a11-b83d-f7e7a6d290a6])


	Tarjeta microSD >= 4GBs (a más rápida mejor, Clase 10+)


	Adaptador microSD a USB / USB2


	Transformador a 5V >1ª (Cargador de móvil)


	Cable USB a Micro USB


	Cable de RED RJ45


	Un PC o Portátil con Windows o Linux





Opcionales pero interesantes o altamente recomendables:





	PCB de Expansión USB para OPI Zero (Link Tienda
Oficial [https://es.aliexpress.com/store/product/New-Orange-Pi-Zreo-Expansion-board-Interface-board-Development-board-beyond-Raspberry-Pi/1553371_32770665186.html?spm=a219c.12010608.0.0.5208143VWvJhl])


	Disipadores para CPU y RAM


	Ventilador 40x40mm






1.2 SOFTWARE

Una buena lista de software con sus links de descarga a fecha de hoy, pueden
probar si funciona con futuras actualizaciones del Sistema Operativo y
diferentes aplicaciones necesarias, e intentar que los repositorios sigan
vigentes.


	Conexión a Internet y Acceso al Router


	Sistema Operativo ARMbian para OPI Zero [https://www.armbian.com/]


	Rufus v2.16+ [https://rufus.akeo.ie/?locale]


	Putty SSH
client [https://www.chiark.greenend.org.uk/%7Esgtatham/putty/latest.html]




Vamos a empezar.




2 INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO ARMBIAN

Yo para mis quehaceres diarios yo uso Windows 10 en estos momentos, quien use
cualquier distribución Linux hay apartados que tendrá de apañárselas como pueda

En este manual se presupone que los usuarios que gusten el seguirlo ya conoces
los conceptos básicos y no tan básicos de la informática moderna y un tanto de
la vieja escuela, también algo de electrónica y una pequeñísima base conceptual
de las bases de la programación computacional.

“No intentéis correr sin antes aprender a gatear”.

Debemos descargar una de las versiones del Sistema Operativo ARMbian para la OPI
zero que podemos encontrar en su página web oficial (
https://www.armbian.com/orange-pi-zero/ ) preferiblemente la versión ESTABLE y
descomprimir el paquete descargado en cualquier parte que tengáis a mano.

En mi caso descargue las siguientes versiones, si hay nuevas estables instalarla
ultima disponible:

Estable 3.4.113: https://dl.armbian.com/orangepizero/Ubuntu_xenial_default.7z

Y la Experimental 4.11:
https://dl.armbian.com/orangepizero/Ubuntu_xenial_dev_nightly.7z

Del momento y me he decidido a probar en esta mi enésima vez que instalo el
sistema para probar que tal funciona y también aprovechar para escribir este
manual.

[image: ../../_images/6caa1aec1450d2fcfe3a66ce904cdf45.png]

Contenido del paquete comprimido.

Una vez descomprimido podemos ver en el directorio que hay un archivo *.IMG
este archivo binario es una copia del contenido inicial para nuestra SD y
precisamos un programa como el Rufus o el comando dd en
Linux [https://es.wikipedia.org/wiki/Dd_(Unix)] para que nos la introduzca, ello
lleva toda la información de las particiones, sistema de archivos contenido y
orden de los directorios y archivos.

Por tanto, a la hora de introducir la imagen en nuestra tarjeta SD se van a
perder todos los datos que haya y van a ser sustituidos por el contenido de esa
imagen.

Otra cosa a tener en cuenta es que haya lo que haya se van a eliminar y
superponer las tablas de particiones y los sistemas de archivos, así que en
realidad no es necesario formatear previamente la tarjeta con ningún software.
De todas maneras, quien lo deseé puede hacerlo de varias formas.


	Con el Administrador de Discos de Windows.


	Software OpenSource SD Card Formatter
5+ [https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/index.html].


	Software de terceros como MiniTool Partition Wizard.


	Y en Linux con comandos tipo fdisk [https://wiki.ubuntuusers.de/fdisk/]


	O aplicaciones de escritorio como
GParted [https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_Parted] en GNome.




El procedimiento es muy sencillo:


	Se ejecuta el Rufus.


	Pinchamos a un USB el adaptador con la tarjeta introducida.


	En el Rufus seleccionamos en “Dispositivos” la nueva tarjeta SD.


	Más abajo, marcamos si no lo está “crear disco de arranque con…”.


	Seleccionamos al Desplegable “Imagen DD“.


	Y pinchando en el botón del lado derecho (ese que es como un disco).


	Seleccionamos la imagen ‘ xxxxxxxxx.img’ del sistema a instalar.


	Y pulsamos el botón ‘EMPEZAR’, aceptamos las advertencias y esperamos.
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El proceso tardara unos minutos, una vez termine ya podemos introducir la
tarjeta SD en la Orange Pi Zero.



3 ACCESO A LA OPI SIN MONITOR O PANTALLAS POR SSH

Una vez el sistema operativo haya sido transferido a la tarjeta microSD ya
podemos introducirla en la OPI.

“Importante que no tenga la alimentación conectada“

Luego conectamos el cable de RED al conector RJ45 de la misma y le conectamos la
corriente que viene del cargador de móvil al microUSB que trae la OPI y
empezaran a parpadear unas luces.

Una de las características de la OPI Zero es la falta de conector HDMI u otros
conectores hacia cualquier periférico de salida visual como televisiones o
monitores digitales o analógicos. Eso es debido en parte a su bajo coste y en
parte a que no le es necesario. Si es cierto por otro lado que el pin 9 del
conector de expansión de 13 pins es la salida analógica de video, el cual puede
conectarse a una televisión que acepte
AV [https://ae01.alicdn.com/kf/HTB15KN6RpXXXXXjaFXXq6xXFXXXd/Audio-Video-font-b-AV-b-font-font-b-Cable-b-font-3-5mm-Headphone-font.jpg]
o con un conversor
AV-EuroConnector [https://ae01.alicdn.com/kf/HTB10Wv2PXXXXXaSapXXq6xXFXXX5/Bloqueo-AV-adaptador-de-Euroconector-A-3-Rca-de-V%C3%ADdeo-Compuesto-o-S-video-Con-En.jpg].
También se puede usar el conector miniJack de la placa de expansión USB de la
OPI Zero para el mismo efecto dado que el miniJack conecta directamente a ese
pin.

“ Los pin 7 y 8 son los canales del Audio Stereo y el 10 la entrada de micrófono
“

[image: ../../_images/f566a32c00491bcbf7753d37f066eaa9.jpg]

De todas maneras como hemos adelantado no es necesario conectar la OPI a ningún
monitor o TV dado que podemos administrarla de manera remota desde cualquier
dispositivo que esté conectado dentro de nuestra red, por comodidad yo lo are
desde mi PC con el programa
PUTTY [https://www.chiark.greenend.org.uk/%7Esgtatham/putty/latest.html] pero se
puede desde un dispositivo Android como un Smartphone, Tablet o SmartTV con APPs
cliente SSH como Terminus SSH
client [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.server.auditor.ssh.client&hl=es]
y Linux claro.

Estos programas básicamente nos crearan un túnel por el protocolo SSH seguro y
encriptado hacia la administración remota de nuestra OPI.

“ ARMbian para OPI Zero carece de base con un sistema grafico de control
(escritorio) así que todo se manipula a través de línea de comandos o command
prompt [https://help.ubuntu.com/community/UsingTheTerminal] “


3.1 CONFIGURACIÓN DEL ROUTER.

Unos segundos después de encender la OPI ya estará lista para poder acceder a
ella a través de SSH pero claro tenemos de averiguar que IP dinámica (DHCP) le
ha concedido el router a la misma de manera automática.

Para ello debemos entrar en la configuración de nuestro router y averiguar dos
cosas:


	La MAC [https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_MAC] del Dispositivo
de Red LAN.


	La IP concedida a esa MAC.




En temas de routers cada uno es un mundo y debéis averiguar si no lo sabes
todavía, como acceder y configurarlo de manera avanzada. En mi caso tengo una de
Potaphone para fibra el cual en portada me muestra en “modo Experto“ un
dispositivo llamado ‘orangepizero’ con MAC ’02:42:64:xx:xx:xx’

[image: ../../_images/09501519c79a17943428b8fcdf949e11.png]

Y si me voy a la Configuración LAN puedo ver y administrar las conexiones DHCP a
voluntad. Es Importante asignar manualmente una IP fija para nuestra LAN de la
OPI para que el router no se le ocurra cambiarla en algún momento por cualquier
motivo y así poder acceder siempre a ella por esa IP.

[image: ../../_images/d53e506ebb921b4ef9ce797d183e3fa9.png]

En mi caso he asignado la IP fija ‘192.168.0.101’

Aplicamos, guardamos y si es necesario reiniciamos el router, una vez hecho eso
reiniciamos la OPI quitando el cable de alimentación esperamos unos segundos y
volvemos a conectarla.

Ahora la OPI ya tendrá siempre asignada a la LAN esa IP y podremos acceder con
el PUTTY.



3.2 ACCESO POR SSH

Ejecutamos el PUTTY.exe y nos aparecerá una ventana como la de la imagen, ahora
sin entrar en muchos detalles simplemente con poner en la barra de direcciones
la IP asignada en el router deberíamos poder conectar.
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Al Presionar el botón ‘OPEN‘ debe aparecernos una ventana nuevo de color
negro y un mensaje que básicamente nos advierte que si queremos conectarnos
pulsemos ‘ SI ‘ y eso es lo que haremos.

Una vez dentro lo primero que nos pide es que ingresemos un Nombre de usuario y
posteriormente una contraseña.

“ Nombre de Usuario: root - Contraseña: 1234 “

[image: ../../_images/a06736e864ad20ad6c7ce6897290ffe8.png]

Al introducir la contraseña notaran que al escribir no avanzan los caracteres,
no se preocupen es normal, Linux no muestra los caracteres de las contraseñas ni
su avance. Si se equivocan pueden borrar que sus efectos serán los esperados y
podrán intentar de nuevo

[image: ../../_images/8b00206ba33bd63009fe7984ae782dca.png]

Este es el aspecto que debe tener la primera vez que entramos en ella, puede
verse el logotipo hecho con ASCiiArt, el nombre del sistema operativo y su
versión. La IP de la LAN la temperatura de la CPU y unas cuantas cosas más.

Entre ella las últimas líneas nos piden que para continuar cambiemos la
contraseña del superusuario ‘root’. Empezando por poner la original de nuevo
‘1234’. Elegir una contraseña tan complicada como queráis y recordéis,
recordar que entraremos mil veces y la tendréis de poner mil veces para poder
continuar así que si alguien quiera poner los 100 primeros números del numero PI
allá él.

Luego nos pide que ingresemos un nuevo usuario, el cual rellenaremos al gusto yo
en mi caso pongo mi nombre. También puse la misma contraseña que puse para root,
así no me lio, pero aquí cada cual sus ganas de complicarse más la existencia y
sus paranoias…

Please provide a username (eg. your forename):………………Enter new UNIX password: …………………………………………..Retype new UNIX password: ………………………………………..

Luego nos mide la información básica de la cuenta como nuestro nombre y teléfono
pero lo podemos dejar en blanco pulsando ‘ENTER’ luego cuando pregunte si todo
está correcto escribimos ‘ Y ‘ y pulsamos ‘ENTER’ para confirmar.

Enter the new value, or press ENTER for the default         Full Name
[]:                                                                                Room Number
[]:                                                                      Work Phone
[]:                                                                           Home Phone
[]:                                                                          Other
[]:                                                                                        Is the information correct? [Y/n]

Para Finalizar esta parte nos pedirá que reiniciemos la OPI, así que
escribiremos en el ‘Prompt’ el comando:

“ Comando para reiniciar: reboot ”




4 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA BASICO

Una vez se reinicie la OPI el PUTTY dará un mensaje de desconexión (obvio por
otro lado). No cerramos la ventana y esperamos a que el sistema se cargue de
nuevo luego podemos reconectar seleccionando sobre el menú contextual que
aparecer si pulsamos el botón derecho sobre la barra de título del programa
“Restart Sesion”.
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Nos pedirá de nuevo el nombre de usuario y la contraseña, los cuales
ingresaremos como root y vuestra nueva contraseña. Veremos de nuevo el logotipo
de en ASCiiArt de nuevo y demás informaciones.


4.1 ACTUALIZAR EL SISTEMA

Una vez tenemos acceso y podemos empezar a trabajar con nuestro sistema debemos
cambiar un par de configuraciones, como el lenguaje por defecto, el tipo de
teclado y la zona horaria. Pero antes vamos a buscar actualizaciones del sistema
y decirle que nos las instale en caso que existan. Para ello usaremos los
siguientes comandos uno después del otro:


sudo apt-get updatesudo apt-get upgradesudo reboot




“ El comando ‘sudo’ indica operación administrativa, como cuando le decimos a
Windows que ejecute una tarea como Administrador… de hecho Microsoft es una de
las múltiples cosas que se ha copiado del ingenio Open Source… “

“Pueden pegar un texto en la línea del Prompt con el botón derecho del ratón”
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« afully qualified URL ( nttp://host:port/path ).,

« a URL defaulting to the protocol used for accessing the web interface (€.g. //host:port/path ),
« an absolute path on the same host as OctoPrint (e.g. /absolute/path ) OF

« arelative path on the same host as OctoPrint (e.g. relative/path )

The Snapshot URL s the URL OctoPrint uses to fetch single images from the webcam for creating timelapse
recordings. This needs to be a fully qualified URL reachable from the OctoPrint server.

Stream URL Test
Needs to be reachable from the browser displaying the OctoPrint U, used to
embed the webcam stream into the page.

Snanshot URI Test v

Unless otherwise noted, you may just skip any wizard page by clicking "Next" or "Finish".
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Path to CuraEngine Test

Set up a slicing profile

You haven't imported a slicing profile to use for slicing with CuraEngine yet. If you plan on slicing from within
OctoPrint then you should do this now. Otherwise just skip this step.

Import Profile.

Don't know where to get a profile? In order to export a slicing profile from the Cura desktop Ul up to and including version
15.04.06 (not versions 2.1 and later which are actually newer than 15.04), open it set up your profile, then click on File" and there
on"Save Profile”. You can importthe .ini. file this creates via the “Import Profile” bution

Unless otherwise noted, you may just skip any wizard page by clicking "Next" or "Finish"
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# Setup Wizard

Start
Access Control
CuraEngine (<= 15.04)
Default Printer Profile
Server Commands

Software Update

Webcam & Timelapse
Finish

Previous

Software Update

OctoPrint can update tself via git , but it needs to know its checkout folder and the way it should track
available updates in order to be able to do that. You can configure that here.

oL S Il home/octoprint/OctoPrint

OctoPrint version | Release B
tracking

If you are running a release version of OctoPrint, leave at "Release” tracking. If you are running a different
branch however, you should setup "Commit" tracking

Unless otherwise noted, you may just skip any wizard page by clicking "Next" or "Finish"
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# Setup Wizard

Start
Access Control Set up your printer profile

CuraEngine (<= 15.04) Please make sure the settings below match your printer. If you plan on connecting more than one printer o

Default Printer Profile OctoPrint, you can also configure additional printer profiles under Settings > Printer Profiles

Print bed & build volume ~ Axes  Hotend & extruder

Server Commands
Software Update
Webcam & Timelapse

Name | P3Gold
Finish
Identifier | _default

Model | vi|

Previous Unless otherwise noted, you may just skip any wizard page by clicking "Next" or "Finish"
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WARNING - POTENTIAL SECURITY BREACH!

The server's host key does not match the one PuTTY has
cached in the registry. This means that cither the

server administrator has changed the host key, or you
have actually connected to another computer pretending
to be the server.

The new ssh-ed25519 key fingerprint is:

ssh-ed25519 256 22:01:f%iea:3e:c5:26:d8:821£:51:5895:62:09:26
If you were expecting this change and trust the new key,
hit Yes to update PUTTY's cache and continue connecting,
If you want to carry on connecting bu